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Les lubrifiants pour moteurs marins

Par Alain Faleix

• Rôles du lubrifiant moteur 
• Particularités des moteurs marins
• Normes lubrifiants Moteurs 2T & 4T
• Questions fréquentes
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* Réduire les frottements et diminuer les 
pertes mécaniques et l’usure en créant 
un film d’huile entre les pièces en 
mouvement, 
Limiter les bruits de fonctionnement.

* Assurer l’étanchéité piston/cylindre

* Participer au refroidissement du moteur

* Assurer la propreté des parties chaudes

* Maintenir les polluants en suspension

* Neutraliser les acides formés dans le moteur

* Lutter contre la corrosion

Roles du lubrifiant

Plage de régimes : Ralenti (Sortie/Entrée au port)
Pleine charge (Navigation)
Ralenti (Plaisance / Pêche…)

Régime de rotation élevé : 3000 à 6500 tr/minen continu

Moteur Froid = Tendance aux dépôts
Moteur 2T => Technologie ‘Sans Cendres’ 
Moteur 4T => Renforcé en détergents/dispersants

Risque de surchauffe =si défaut de pompe à eau de mer 

Milieu humide et corrosif : Renforcé en anti émulsion et anti 
corrosion

Particularités des moteurs marins
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2 TEMPS

• Les deux principaux organismes sont :
– NMMA (National Marine Manufacturers 

Association) - siége : USA
– ICOMIA (International Council of Marine Industry 

Association) - siège : Europe

Moteurs 2T Outboard
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• NMMA TC-W3 définie en 1994
• Formulations technologie ‘Sans Cendres’
• Tests analytiques et essais au banc 

moteur. 
• Homologations spécifiques.

Option :
• Biodégradabilité protection des milieux 

naturels.

Moteurs 2T Outboard - Spécifications

2 TEMPS
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Diesel engines Gasoline engines

API CLASSIFICATION

CDII SH
CD SG

SMCECF SA SBCACBCC SJ SLSC SD SE SF

Diesel engines

API CLASSIFICATION

CDII
CD

CI-4 CACBCCCH-4 CG-4 CF-4 CE

Normes Moteurs et Voitures

Hors Bord & Inboard : Normes FC-W

- Viscosité plus élevée à 150°C = résistance haute température
- Résistance au cisaillement
- Propriétés anti-corrosion (eau de mer ou brouillard salin) 
- Propriétés anti-mousse et anti-colmatage des filtres à huile

Moteur 4T – Allumage comman dé
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Inboard : PAS DE NORME DÉDIÉE

MAIS
Certains produits offrent

- Protection à haute température
- Protection anti-corrosion renforcée 
- Propriétés anti émulsion en présence d’eau
- Propreté intérieure du moteur, anti dépôts et boues noires
- Propriétés anti-mousse et anti-colmatage des filtres à huile

Moteur 4T Diesel

Peut-on mélanger l’huile minérale avec de l’huile synthétique ?

Oui, mais :
- Pour faire l’appoint, si l’huile utilisée habituellement est indisponible
- Conversion du bain d’huile en synthétique après une vidange

Quand doit-on faire la vidange de son moteur ?
- Avant un long voyage
- A chaque intervalle indiqué par le constructeur ou 1 fois par an
- A l’automne ou au printemps en fonction du nombre d’heures du bain d’huile

Où trouver les produits Gulf ?
- Auprès de Mr Jean Guy Leblanc sur la mezzanine

Questions fréquentes
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Merci de votre attention

Questions ?


